
EBE - Relaispaket - für
Mischspannung FCU - 220/240 V
AC - mit Transformator
SC2300E5045

Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung Des Geräts SC2300

Produkt- Oder Komponententyp Relay pack

Geräteanwendung Niederspannungs-Gebläsekonvektor
Gebläsekonvektor mit Mischspannung
Kompressor-Steuerrelais
Motor

Produktgewicht 0,41 kg

Höhe 142,24 mm

Breite 182,88 mm

Netzwerkfrequenz 50 Hz
60 Hz

Tiefe 51,56 mm

Umgebungstemperatur Bei
Betrieb

-0…50 °C

Umgebungstemperatur Bei
Lagerung

-30…50 °C

Lokale Signalisierung LED Status

Anzahl Der Ausgänge 3 Lüfterrelais
2 Ausgang Spannungsversorgung

Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % nicht kondensierend

[Uh,Nom]
Bemessungsbetriebsspannung

220 - 240 V AC

Kommunikationsport-Protokoll Standalone (network ready)

Baureihe EcoStruxure Building Expert

Zusatzmerkmale
Produktspezifische Anwendung Steuerung Fan-Coil

3-stufige Geschwindigkeit

Abdeckungstyp Klappbare Abdeckung

Anzahl Der Netzphasen 1 Phase

Schutzart (Nema) NEMA 2

Anzugsbemessungsstrom 10 A bei 240 V AC

Geräteaufbau Relais
Steuerungstransformator 24 V
Gehäuse
1 Abdeckschraube

Elektrische Lebensdauer 30000 Zyklen AC-1, 240 V, 1680 W, ohmsch
30000 Zyklen AC-3, 240 V, 186 W, Motor
30000 Zyklen AC-3, 240 V, 186 W, Kompressor

Produktdatenblatt
Spezifikationen
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Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und
Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
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Nennleistung In Va 12 VA bei 0,5 A

Nennleistung In Ps 0,25 hp bei 240 V 2,5 A AC

Kompatible Produktfamilie EcoStruxure Building Expert SE7000 Series SE7000 Raum-Controller
EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SE8000 Raum-Controller
EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte

Lasttyp Motor - 240 V AC bei 50/60 Hz
Kompressor - 240 V AC bei 50/60 Hz
Ohmsch - 240 V AC bei 50/60 Hz

Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme AWG 18 (Minimum)

Ausgangsspannung 24 V AC für Steuerkreis

Anzahl Von Eingängen 3 digital für Lüfterdrehzahl

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 18,288 cm

Vpe 1 Breite 14,224 cm

Vpe 1 Länge 5,156 cm

Vpe 1 Gewicht 400,0 g

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate
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Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit
erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten
Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme

Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale
Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Eu-Rohs-Richtlinie Zukünftig konform - Datum ausstehend

Erfahren Sie mehr über Green Premium 

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts 
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